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PCLP100XP

(Ventilateur de p la fond ou mural  à  prof i l  bas) 

D I M E N S I O N S  
Dimensions (en 

pouces)Diamètre 
du conduit 
(ovale) X Y W D H

Poids 
(lbs)

4" 13 14 10-1/4 10-1/4 3-3/8 7

P E R F O R M A N C E  ( C E R T I F I É E  H V I  )

Débit d'air 
(CFM)

Pression 
statique 
(en w.g.)

Son 
(Sones)

Efficacité 
(CFM/W)*

Puissan
ce 
maximale 
(Watts)*

Tension / 
Fréquence

Courant 
maximal 
(ampères)

Nom 
RPM

100 0.1 1.5 4.2

86 0.25 - 3.7
24.7

120VAC /
60Hz 0.21 878

*Les valeurs sont basées sur des données d'essai.

ACCESSOIRES
-CLPSCP - Contrôle de la vitesse
-PCLPHSP - Capteur d'humidité
-CLPLEDK - Grille éclairée par LED
-PCLPRD/PCRD - Barrière anti-radiation
-CLPLEDKRD - Kit de grilles et 
d'atténuateurs de rayonnement éclairés par 
LED
-CLPR4-3 - Réducteur de 4" ovale à 3" 
rond

*PCLP100XP est également disponible en packs entrepreneurs 
(PCLP100XPF - 4 e.a. moteur/grille & PCLPHXP - 4 e.a. boîtier)

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, sauf si elles ont été approuvées 
par S&P lors de la soumission. PCLP100XP-SUBMITTAL_v.2 / 07.2021
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